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Sous la ligne de 
flottaison
Nettoyage de la coque (devrait 
avoir été fait lors de la sortie de 
l’eau)

Inspection de la coque

État de la protection

Fissure



Nettoyage de la 
coque, sous la ligne 
de flottaison
Nettoyez sous la ligne de flottaison

Eau et scratch pad

Papier sabler, si nécessaire



Vérification et réparation



Support d’hélice



Sous la ligne de 
flottaison
Palier d’arbre

La chaise d’arbre

Anode



Palier marin
Palier hydro-lubrifié

◦ Avec collerette

◦ En plastique 
thermodurcissable renforcé

◦ En caoutchouc



Sous la ligne de flottaison
L’antisalissure (antifouling)

Faire le bon choix

Compatibilité



Compatibilité des antifouling

Petit Interlux



Équipements de 
protection
Gants

Lunette

Salopette

Masque



Sous la ligne de flottaison



Sous la ligne 
de flottaison
Joint de quille souple

Sikaflex



Watertite
Joint de quille rigide

Un époxyde à séchage rapide adapté 
pour une utilisation sur fibre, métaux et 
constructions en bois rigides. Il ne 
rétrécit pas et est extrêmement 
résistant à l'eau ce qui la rend adapté 
aux réparations de dommages par 
osmose, remplir des trous et réparer des 
éraflures dans le gelcoat et le fibre de 
verre



Outils
Papier à sabler

Grattoir

Pinceau

Rouleau

Ruban à masquer



Loch et sondeur



Crépine d’entrée d’eau moteur



Sous la ligne de 
flottaison
Vérification du safran

Système de gouverne

Mobilité du safran



Safran



Positionnement des anodes

 



DIFFÉRENTS TYPES D’ANODES

 



Coupe-orin 
(SPURS)



Hors de l’eau

Système moteur

Système de carburant et réservoir

Transmission

Système de refroidissement

Système électrique

Système d’eau douce et réservoir

Système septique et réservoir



Moteur
Filtre à fuel primaire

Filtre à fuel secondaire

Filtre à huile

Courroies 

Niveau d’huile

Supports moteurs



Odeurs
D’huile ?

De liquide de refroidissement ?

De diésel ?



La 
courroie
V É R I F I C AT I O N  D E  
L’ U S U R E  D E  L A  
CO U R ROI E 



Conduit 
d’échappement



FILTRE À AIR
N E T TOYAGE  O U  R E M P L AC E ME N T  D U  F I LT R E  À  A I R

 



Nettoyage du 
moteur 

 

Gardez le coin moteur toujours propre 
(aide à mieux voir les problèmes plus 
tard)

Vérifiez les fuites de Diésel, d’antigel ou 
autres liquides. Toujours plus facile 
quand le moteur est toujours propre



Transmission
Niveau d’huile

Changement d’huile

Perte d’huile

Propreté sous la 
transmission

Refroidissement au besoin

Lubrification des boulons 
d’arbre



LE PRESSE ÉTOUPE 
Le presse étoupe a pour but de laisser 
tourner l’arbre d’hélice librement sans 
qu’il y ait pénétration d’eau dans le 
bateau.



LE PRESSE 
ÉTOUPE
Type Volvo 

 

Utilisation d’une graisse
spécialités sur la lèvre



LE PRESSE ÉTOUPE
PSS 

 



Fixation et marquage



Réservoir à 
carburant
Ouvrir la valve

Vérification de fuites

Odeurs



Filtre 
décanteur
Remplacez cartouche 
filtrante

Nettoyage de résidu

Vidange d’eau



Filtres à fuel 



Vérification fuite de carburant



POMPE EAU 
DE MER
Vérifiez la pompe à eau de 
mer

Idéalement, à remplacer 
chaque année 

Toujours avoir un kit de 
remplacement à bord



Conduits 
et collets



Filtres à 
eau de 
mer



Lubrifier le 
joint de 
caoutchouc



Échangeur de 
chaleur 

 

Vérifiez la quantité de 
liquide dans le système 
d’échangeur de chaleur

Vérifiez la qualité du liquide, 
eau huile ou autres liquides 
non désirés

Examinez votre bouchon



Thermostat



Système d’eau douce
Vidange de l’antigel à plomberie

Nettoyage, rinçage avec désinfectant (eau javel 
Parisienne diluée 1:100)

Remplissage

Inspection

Test des pompes manuelles et électriques



Système d’eau 
usée
Odeurs

Valves

Tuyaux

Fixations

Nettoyage et rinçage



Toilette



Sous les 
planchers
Propre

Sec

Accessible

Test des pompes de cale.

Peinture avec Gelcoat au 
besoin



VÉRIFICATION BATTERIE
Les batteries doivent être dans un boitier étanche et 
bien fixé au fond du bateau pour éviter qu’elles se 
renversent sur le côté

Terminaison pour câble de batterie 

Connecteurs propres et câbles bien fixés

Niveau de liquide pour les batteries avec entretien

On remplace toutes les batteries, jamais une seule

 



Vérification de vos 
batteries
Vérifiez le voltage de vos batteries avant de les 
mettre en charge

Si moins de 12 volts, il y a un problème



Vérification 
chargeur 
120 volts



Méthode 
de raccord 
multiple



Feux de positions
Vérification et 
corrosion



Vérification 
et 
calibration



Système de charge 
moteur

Voltage en marche 14.5 volts

Tension de la courroie

Fixation des fils électriques

Corrosion sur les contacts



Guindeau électrique



Vérification pompe de 
cale
Doit fonctionner en tout temps, même lorsque les 
sélecteurs de batterie sont fermés



VHF
Alimentation

Câble coax

Fixation

Connecteurs

Antenne

Test d’intelligibilité



Vérification 
ligne de 
propane



Problèmes sur 
le pont
Attache de toile (doger baymini)

Accessoires

◦ Main courante

◦ Rail

◦ Chandeliers

◦ Taquets

◦ Bouchons (diesel, eau ,etc…)



Problèmes de hublots
Joints (sikaflex 295, pas de silicone)

Verre

Fibre

Adhésif

Préparation



Hublots et écooutilles



Scellant Sikaflex 295 UV 



Grément dormant
Étai

Pataras

Barres de flèche

Haubans

Bas haubans

Bastaque

Capelage

Ridoirs

Câbles monotorons

Enrouleur

Tambour d’enrouleur

Vis-de-mulet



Ridoir 



Vérification du vis-de-mulet



Étai et fixations



Vérification 
et 
lubrification



Pataras et 
fixation



Gréement dormant



Vérification tête de mât



Gréement courant
Drisse de GV, Génois et SPI

Écoute de GV

Écoute de Génois

Écoutes de SPI

Halebas de bôme

Bosse de ris

Bosse d’empointure



État des cordages



Hale-bas de bôme



Drisses
De génois

De grand-voile



Vérification des voiles



Révision des 
voiles



État des voiles



Vérification des coulisseaux



Filières



Taquets coinceurs



Gestion de pont



Chariot 
d’écoute 
de 
génois



Chariot 
d’écoute 
de GV



Winch



Poulies



Vérification 
et 
réparation 
de vos 
boiseries



Vérification et réparation de vos boiseries



Ruban de butyle souple à calfeutrer



Ruban à masquer



Cires



Compound



Compound et finition



Outils pour polir et compound
1500 à 2500 tours



Produits pour le 
bois
Épifane :Fini Epifane pour bois 
huileux. Finition résistante, de style 
vernis, sans sablage entre les couches

Cétol Marine est un traitement haute 
performance pour les bois extérieurs



Produits pour le Teck
Nettoyeur à teck 2 composants 2x900ml 
Natural Marine

Huile protectrice ultra pour le teck de Natural 
Marine



Adhésif et 
scellant marin 
5200 
Adhésif d'étanchéité en 
polyuréthane de haut 
rendement: sec au 
toucher en 48 heures, 
durcit complètement en 5 
à 7 jours

Quasi impossible à 
décoller…



InterProtect



West System



Produits utiles
Acétone

Diluant à peinture

Nettoyeur dégraisseur



Équipements minimaux à bord



Vérification des pièces de rechange



Kit de réparation de voiles et épissures



Vérification du coffre d’outils



Vérification du mouillage



Vérification 
système barre 
de secours



Pièces moteurs



Équipements de sécurité
Vérification et certification



Vérification
extincteurs



Contenu de la trousse de premiers soins



Équipements 
de sécurité





Équipement 
de sécurité



Équipements de sécurité



Réflecteur 
Radar



Équipements de 
sécurité





Radeau de survie



Sécurité propane



Niveau d’eau et 
monoxyde de carbone



Détecteur de 
fumée



Pinoches



Liste de 
vérification



Merci
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